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一、招应选守则
1、本次招标预计进行一至三轮投标，所有投标人须在规定时间内完成投标.
2、投标单位的营业执照（照证要求：有效、最新有效年检），扫描。
1 将承诺书扫描件、授权书扫描件、投标单位三证扫描件，一并压缩打包（打包文件需小于15M）。
2 在华新招标平台完成供应商登录、进入招选公告，点击我要投标、上传投标单位打包资质证件进行应标，等待招标方审核资质。
3 投标人在资质审核过后，可以下载应选文件，投标时必须按应选文件要求进行投标。
3、遵循公开、公平、公正和诚实守信原则，不搞暗箱操作。
4、遵守保密原则，参与招选的人员，不得将招选机密透露给应选人或相关单位和个人。
5、公司参与招选的人员与应选人有利害关系的，应主动提出回避，不得参与此项目的招应选活动。
6、公司评选成员必须客观、公正评审，并对所提出的评审意见承担个人责任。
7、应选人不得相互串通作弊，哄抬或压低应选报价，不得以他人名义应选或者以其他方式弄虚作假。 
8、禁止应选人向公司参与招选的人员行贿。
9、应选人必须接受招选人的全部招选条件，应选文件和材料必须真实可靠，不得随意更改或撤消。 

二、应选人须知
（应选人须认真阅读本须知后，方可应选）
1、 应选人的条件：
具有法人资格，具备相关资质和能力，具有相关的业绩；营业执照、开户许可证等齐全、有效，必须开具有效的发票；同意招应选文件内容。
2、无论中选与否，应选人均须自行承担参加应选有关的全部费用。
3、应选人在我公司招选平台注册成功并通过资质审核后对招选进行网上报价，报价表分别以电子档（按样表格式）和扫描件（需加盖公章）两种方式上传。在启动现场评审前我公司所有人员均不可查看报价信息。
4、应选人在应选时间截止前，发现报价或质量指标填写有误或需重新报价者，可修改报价表；应选时间截止后，应选人不可报价或修改报价表。
5、应选人须了解我公司的要求，仔细研究招选文件，如对上述文件有不清楚、不明了的地方，可在应选时间截止前向我公司问询。
6、应选人须认真、全面、真实填写应选文件规定的内容，如果仅部分填写或填写不清楚，即视为放弃应选。
7、我公司只提供与招选有关的必要资料。
8、我公司不接受电话、传真、电报、电子邮件、口头等其他方式应选。
9、应选截止时间为2021年1月18日18：00时，逾期不予受理。
[bookmark: _GoBack]10、我公司将于2021年1月19日14：00时对所有应选人的应选书进行开标评审。
11、我公司招选委员会有权要求应选人对应选文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，我公司将根据应选人的企业信誉、实力、价格水平等因素进行综合评价和复审，选定综合实力最优的应选人作为我公司的中选单位。
12、我公司将及时将最终选定结果通知中选人，中选人接到中选通知书后需及时与我公司办理合同签订事宜。
13、本招选书解释权属我公司。

















三、重庆华新盐井水泥有限公司

水泥磨出磨系统输送设备改造(空气斜槽采购)招选书

一.项目名称：水泥磨出磨系统输送设备改造(空气斜槽采购)项目
二.项目地点：重庆华新盐井水泥有限公司
三. 水泥磨出磨系统输送设备改造(空气斜槽采购)技术要求：


四.报价注意事项：
1、报价包含运输费、税金等一切费用.
2、报价必须注明付款方式、质保期限、施工周期等重要商务条款
3、报价表要加盖公司章。
4、报价方式采用线上报价方式
五、投标须知：
1、定于 2021年1月12日起由投标单位申请注册并自行在网上招标平台下载招标文件。
2、报价截止时间为：2021年1月19日13：00时。届时会关闭网上投标系统。逾期提交的或者未提交的投标文件，系统不予受理。
3、上传电子投标报价书包括业绩证明资料、报价表、技术方案、身份证、营业执照、资质证书等扫描件。
4、上传电子投标报价书应有投标单位法定代表人或委托代理人签名和加盖投标单位公章扫描件上传。
注：请投标单位投标前查看华新招标平台用户手册，按用户手册提示完成投标；所有上传附件不能大于10MB，如附件大于10MB，请投标单位将本次招标的关键资料（商务资料，技术资料）通过电子投标。
5、对未中标单位不作任何解释。
6、如有下列情况之一，则视为废标：
资质不全的企业；
未加盖法人或委托授权人印鉴的标书；
③内容不全或字迹无法辩认的标书；
7、联系人：采购联系人：张奉波   18512356133
           技术联系人：彭  昂   13896090050
监督专线：           027-87773971




招标单位：重庆华新盐井水泥有限公司
2021年1月8日












四、报价表格
	报价表格

	序号
	名称
	要求
	使用位置
	数量
	单位
	含税单价
	含税金额

	1
	斜槽壳体（材质Q235,外观颜色：灰色）
	空气斜槽上下壳体;XZ400.3000 B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长2500MM*2节，T型三通1个，长3000MM*4节 长2300MM*1节，斜槽端板2张，斜槽卸料溜子1个）斜槽角度120，（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰，进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）
	入磨斜槽
	1
	项
	　
	0

	2
	
	空气斜槽上下壳体;XZ400.3000  B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长3000MM*9节， 长1500MM*1节，斜槽端板1张，斜槽卸料溜子1个，斜槽角度60（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰，进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）
	436AS35
	1
	项
	　
	0

	3
	
	空气斜槽上下壳体;XZ400.3000 B400斜槽壳体B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长3000MM*37节，长1500MM*1节，长2380MM*1节，斜槽端板1张，斜槽卸料溜子1个，900左转弯和900右转弯转弯接管各1个，斜槽角度60，（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰、进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）
	436AS38
	1
	项
	　
	0

	4
	
	空气斜槽上下壳体;XZ400.3000 B400斜槽壳体B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长3000MM*7节，长2380MM*1节，长2600MM*1节，长1400MM*1节,斜槽端板1张，斜槽卸料溜子3个，1050左转弯三通和1500左转弯转弯接管以及900“T”三通各1个，斜槽角度60，（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰、进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）
	库顶斜槽
	1
	项
	　
	0

	合计
	　
	　

	付款方式：

	交货周期：

	质量保证：

	税率：



说明：报价时请将该表格报价盖章上传系统。




















五、法人授权委托书

重庆华新盐井水泥有限公司：
      公司法定代表人      ，现授权      同志为我公司参加贵公司      招选活动的委托代理人，全权负责处理在此次应选活动中的一切适宜。
特此声明。

应选单位（盖章）：                
法定代表人（签名）：               
声明日期：                       
委托代理人（签名）：              
受托日期：                       


委托代理人资料
姓名：                       
性别：                       
职务：                       
电话：                       
身份证号：                   

六、承诺书

重庆华新盐井水泥有限公司：
经仔细阅读和研究贵公司     招选文件，我方（应选人全称）完全接受贵公司全部招选条件，对贵公司招选方式无异议，决定参加应选，并承诺应选书中所有资料真实、有效，并有能力为贵公司提供所需的优质服务。

应选人（盖章）：××公司
  年    月    日













七、评分细则
[image: ]重庆华新盐井水泥有限公司
水泥磨出磨系统输送设备改造(空气斜槽采购)项目招选
评 标 细 则
一、开标和评标程序
1. 所有通过应标的供应商必须按《招选文件》规定的时间提交投标文件。
2. 原则上在招标文件规定的时间招标方进行线上开标。
3. 开技术标：讨论、答疑、打分。
4. 开商务标：讨论、答疑、打分。
5. 下一轮报价。
6. 本次招选招标方视招标情况将进行1-3轮报价。
7. 本次招选选择1家公司中标，定标原则按招标方定标原则定标。
二、评分标准：
	商务部分（权重85分）
	技术部分（权重15分）

	价格
	付款方式
	交货周期
	质量保证

	权重80分
	权重5分
	权重10分
	权重5分

	最低报价为80分，其他得分计算依据为：最低报价/报价*权重
	1、验收合格挂帐≥3个月付款并可接收承兑得5分，不接收承兑得3分，2、验收合格挂帐2个月付款并可接收承兑得3分，不接收承兑得1分，3、验收合格挂帐1个月付款并可接收承兑得1分，不接收承兑扣1分，有预付款扣5分。
	本项目合理的交货周期最短者为10分，其他得分计算依据为：最短交货周期/交货周期*权重。
	满足本项目质保≥1年且留10%质保金得5分，满足本项目质保≥1年且留5%质保金得2分，其他为0分。



决标
在对各供应商的报价文件进行综合评比后，评标委员会选择具有下列条件的供应商为中标候选供应商。
a)	资格审查合格；
b) 	报价文件实质上响应了标书的要求；
c)	评标价为可接受的合理低价和经各方讨论确定的最优报价人。
d） 发包人没有义务对未中标的供应商作任何解释和说明。
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空气斜槽.xlsx
Sheet1 (2)

		报价表格

		序号		名称		要求				使用位置		数量		单位		含税单价		含税金额

		1		斜槽壳体（材质Q235,外观颜色：灰色）		空气斜槽上下壳体;XZ400.3000 B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长2500MM*2节，T型三通1个，长3000MM*4节 长2300MM*1节，斜槽端板2张，斜槽卸料溜子1个）斜槽角度120，（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰，进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）				入磨斜槽		1		项				0

		2				空气斜槽上下壳体;XZ400.3000  B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长3000MM*9节， 长1500MM*1节，斜槽端板1张，斜槽卸料溜子1个，斜槽角度60（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰，进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）				436AS35		1		项				0

		3				空气斜槽上下壳体;XZ400.3000 B400斜槽壳体B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长3000MM*37节，长1500MM*1节，长2380MM*1节，斜槽端板1张，斜槽卸料溜子1个，900左转弯和900右转弯转弯接管各1个，斜槽角度60，（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰、进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）				436AS38		1		项				0

		4				空气斜槽上下壳体;XZ400.3000 B400斜槽壳体B400高速斜槽壳体（物料通过腔400*450MM，风道100*400MM）（包括长3000MM*7节，长2380MM*1节，长2600MM*1节，长1400MM*1节,斜槽端板1张，斜槽卸料溜子3个，1050左转弯三通和1500左转弯转弯接管以及900“T”三通各1个，斜槽角度60，（每节斜槽包含：1，透气层支撑多孔花板，2，DN100风道排灰直接头和堵头，3，观察孔和密封板，4，DN100进风管和法兰、进风管需有阻风板）板厚：5MM（尺寸详见示意图）				库顶斜槽		1		项				0

		合计

		付款方式：

		交货周期：

		质量保证：

		税率：
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